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Suunnitteluala

ARK

Kevyenliikenteen väylä leveys 3 000 mm
9 000

Periaateleikkaus 1:20

vanha maanpinta

suodatinkangassuodatinkangas

väylän pinta muotoillaan toiseen ojaa viettäväksi 1:50

perusmaa muotoillaan ojapainanteisiin viettäväksi perusmaa muotoillaan ojapainanteisiin viettäväksi

Uusi kevyenliikenteen väylä
- Pintamaat (ainoastaan orgaaninen 

aines)kuoritaan koko rakenteen alalta. Ja ne 
läjitetään lähettyville myöhempää käyttöä varten

- Perusmaa muotoillaan ojiin viettäväksi.
- Asennetaan suodatinkangas perusmaan päälle.

- Asenennetaan rakennekerrokset. Kerrokset 
tiivistetään huolellisesti. Mikäli tiivistys suoritetaan 
tärylätkällä tulee lätkän minimi koko olla 400 kg. 

Kerrokset tiivistetään max. 200 mm paksuina 
kerroksija, 4 yliajokertaa.

- Penkan tueksi asenetaan pintamaakerros, 
hyödyntäen aiemmin paikalta kuorittuja 

pintamaita.

Rakennekerrokset
- KULUTUSKERROS 100 mm, murske # 0/16
- KANTAVAKERROS 200 mm, murske #0/56
- ERISTEKERROS 250 mm, eristehiekka #0/16
- SUODATINKANGAS
- PERUSMAA
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